Karta statystyczna dla budynku:
Inwestor:……………………………………………………………………….

adres budynku  mieszkalnego (numer działki i miejscowość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane z projektu budowlanego – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Wskaźnik EP w kWh/(m2rok)………………………………………………

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2K)

a)  Ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16oC ………………………………………………
b)  Dachu/ stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

c) Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym  przy  ti ≥ 16oC ………………………………………………

d) Okien ( z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

e) Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi   …………………………………………………….
Karta statystyczna dla budynku:

Inwestor:……………………………………………………………………….

adres budynku  mieszkalnego (numer działki i miejscowość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane z projektu budowlanego – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Wskaźnik EP w kWh/(m2rok)………………………………………………

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2K)

a)  Ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

b)  Dachu/ stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

c) Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym  przy  ti ≥ 16oC ………………………………………………

d) Okien ( z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

e) Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi   …………………………………………………….

Karta statystyczna dla budynku:

Inwestor:……………………………………………………………………….

adres budynku  mieszkalnego (numer działki i miejscowość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane z projektu budowlanego – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Wskaźnik EP w kWh/(m2rok)………………………………………………

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2K)

a)  Ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

b)  Dachu/ stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

c) Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym  przy  ti ≥ 16oC ………………………………………………

d) Okien ( z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti ≥ 16oC ………………………………………………

e) Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi   …………………………………………………….

